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Systemy Goracych Kanatéw
Globalne Rozwigzania




HEATLOCK"®

Gorgce Kanaty
Kompleksowe
Rozwigzania

Nasze korzenie tkwig w Szwecji. Po przeniesieniu
siedziby do Chin oferujemy gorace kanaty
wytwarzane w oparciu o miedzynarodowe
standardy prowadzenia biznesu oraz system
scistej kontroli jakosci i zarzadzania.

Mamy 30 letnie doswiadczenie w branzy.

Jesli szukacie Panstwo systemu goracych
kanatéw, lub bardziej zaawansowanego
rozwigzania w postaci goracej potéwki,
zaprojektowanych z mysla o trwatosci oraz
prostocie serwisowania - mozemy Panstwu
pomaoc.

Nasze systemy sg izolowane ceramicznie.

Jesli zleciliscie Panstwo budowe formy w chinskiej
narzedziowni i zastanawiacie sie jak
profesjonalnie zarzadzac tym projektem nie
wyjezdzajac do Chin jestesmy w stanie pomoc.
Mamy zespot wykwalifikowanych menadzeréw
ktorzy na miejscu zweryfikuja poszczegdlne etapy
powstawania formy z systemem goracych
kanatéw Heatlock.

Dziatamy globalnie poprzez szeroka sie¢ naszych
partneréw - potrafimy to zrobic!

HEATLOCK - Paristwa dostawca rozwigzan
goracych kanatow w skali lokalnej i Swiatowe;j.




A2 doskonaly system modulowy

Gorace kanaty o budowie modutowej przeprojektowane z mysla o
prostocie uzytkowania przy zachowaniu maksymalnej wydajnosci.

Do prawidtowego montazu naszego systemu A2 wystarczy
zamontowac goracy kanat w Panstwa formie w jego najwyzszej
pozycji uzywajac naszego wirtualnego systemu pozycjonowania
przewezki. Nastepnie nalezy przeszlifowac podpory w celu
dopasowania wysokosci do skalkulowanej rozszerzalnosci
cieplnej, przykrecic¢ ptyte mocujaca i gotowe.

Wykonujemy takze dysze nietypowe - dopasowane do
indywidualnych potrzeb Paristwa produkgji.
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=2 A2 doskonaty systemm modutowy

Modutowy system typu “wét roboczy”. Prostota w obstudze i
serwisowaniu, modutowos$¢ dla dopasowania do konkretnych
potrzeb. Wszystkie czes$ci (moduty) stanowigce serie A2 sg takie
same jak uzyte w naszej serii A3 All-In-One (dysze wkrecone w
rozdzielacz).

Dzieki pomocy naszego przewodnika dobér dyszy wtasciwej do
przewezki potrzebnej w konkretnym wyrobie, jest prosty.
Wystarczy wybra¢ rozmiar dyszy oraz dtugos¢ i ksztatt korcéwki.
We wszystkich 8 rodzajach koncéwek mozliwy jest wyboér miedzy
wersja jedno lub tréjotworowa.

Do tworzyw zbrojonych lub innych wymagajacych wiekszej
odpornosci na Scieranie nalezy wybrac korncéwke TZM dostepna w
wersji jednootworowe;j.

Wszystkie koncéwki zostaty zaprojektowane tak, aby zapewnic
minimalne obcigzenie tworzywa przy jednoczesnym zapewnieniu
stabilnej, kontrolowanej temperatury przewezki.

Rodzaje frontéw:

NOS/POS: brak widocznego $ladu na powierzchni detalu
NPS/PPS: pozostawia $lad w ksztatcie pierscienia na detalu
NPX/PPX: wersja z wydtuzonym frontem pozostawia slad w
ksztatcie pierscienia, uzywana w przewezkach ksztattowych lub do
wtrysku w kanat posredni

ENX: “zamiennik dyszy zimnokanatowej”

NOS NOX NPS NPX

POS PPS PPX ENX
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Jaki wybra¢ front dyszy:
Wszystkie fronty PS/PX oraz NX sa wykonane w twardosci 52-54HRC

Koncowki:
N: iglica, jedno lub tréjotworowa, dostepna w wersji utwardzonej TZM

z jednym otworem dla tworzyw zbrojonych Zawa rtos'é
P: otwarta

NOS Wybor dyszy 45

> Odkryta, bezposredni wirysk, maly $lad na detalu
> Wersja z jednym otworem do tworzyw wrazliwych
> TZM z jednym otworem do tworzyw zbrojonych

NOX Srednica dyszy 7
> Odkryta, bezposredni wirysk, maly $lad na detalu [—]
> Wersja z jednym otworem do tworzyw zbrojonych — L]
/
A2 dysza 89
NPS

> Bezposredni wtrysk, maty $lad, zredukowane strunowanie

> Wersja z jednym otworem do tworzyw wrazliwych,
TZM z jednym otworem do tworzyw zbrojonych

> Wymienny front

A2-VG dysza 10

NPX

> Bezposredni wtrysk, maty $lad, zredukowane strunowanie

> Wersja z jednym otworem do tworzyw wrazliwych,
TZM z jednym otworem do tworzyw zbrojonych

A2-MT dysza 11

> Wtrysk na krzywiznie lub w zimny dolot
> Wymienny front

POS

> Odkryta, bezposredni wirysk, maty slad na detalu

> Swobodny przeptyw, niskie obciazenie tworzywa A2 czgsci zamienne 1213
> Szybkie chtodzenie przewezki

PPS

> Odkryta, bezposredni wtrysk, maty slad na detalu

~ Swobodny przeptyw, niskie obcigzenie tworzywa Rozdzielacz 14-17
> Wymienny front

PPX

> Bezposredni wtrysk lub w zimny dolot
maty $lad na detalu Ceramika 18

> Wtrysk na krzywiznie lub w zimny dolot

> Wymienny front

ENX
~ Otwartakoricéwka

Zapytanie formularz 19
> Swobodny przeptyw, niskie obcigzenie tworzywa

> Witrysk w zimny kanat lub dolot




Przewodnik wyboru dyszy

Typ NOS NOX NPS NPX POS PPS PPX ENX

Kanat @ 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7

Przewezka® | 062 | 083 | 062 | 083|062 |083|062]|083)|062|083|062|083|062]|083]|153]| 24

Max rekomendowana waga wtrysku

Niska 200 420 200 420 200 420 200 420 350 620 350 620 350 620 350 620
Srednia 120 260 120 260 120 260 120 260 150 310 150 310 150 310 150 310
Wysoka 40 110 40 110 40 110 40 110 80 200 80 200 80 200 80 200

Przydatnos¢
PP Xk e X%k P P Xk P *%% *xk P X e P *%% P P
PS/PE x5k x5k *%% *xk P *kk x5k *%% *xk *xx >k x5k x5k X%k *xk P
ABS/SAN *%% *%% *%% *xx pres *%% *%% *%% *xx *xx *xx *%% *%% *%% *xx pre

POM xx% x%% *x% *xx P xx% x%% *x% *xx pre *xx x%% x%% *x% *xx pres

LCP * * * * * * * * * * * * * * * *

PBT * * * * * * * * * * * * * * * *

PET * * * * * * * * * * * * * * * *

PA6/PA66 *xx P *%% P P *xx P *%% P P > X0k P *%% P P
PC Xk P *%% P P Xk x5k *%% *x% P X *k% X%k *%% P P
PMMA *%% *%% *%% *xx P *x% *%% *%% *xx *xx *xx *%% *%% *%% *xx P

PPO * * * * * * * * * * * * * * * %

PES/PEK * * * * * * * * * * * * * * * *
PPS/PEI * * * * * * * * * * * * * * * *

L. ***Doskonata  *Zadzwon do Heatlock
Lepkos¢: Niska Srednia Wysoka




> Srednica przewezki
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Przewezka @
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Waga wtrysku (g)
Uwaga: 1.LV I§Iiska ggstoéé t’vyorzywa PS, PE, PP
Dla dysz TP zmniejszy¢ przewezke o 30% 2. MV Srednia gestos¢ tworzywa ABS, SAN, PA, POM
Dla tworzyw zbrojonych zwiekszy¢ o 30% 3.HV Wysoka gestos¢ tworzywa PC, PMMA, PC/ABS, PUR

Powyzszy wykres prosimy traktowac jako ogolng
wytyczng opartg na naszym doswiadczeniu zdobytym w
tysigcach aplikacji. Nalezy jednak pamieta¢, ze ostateczny
wynik zalezy od wielu czynnikéw dotyczacych konkretnej
formy, takich jak: masa, predkosc i cisnienie wtrysku,
temperatura formy oraz kontrola temperatury wokét
punktu wtrysku. Wazna jest takze kontrola temperatury
obszaru potozonego naprzeciw punktu wtrysku.

Nalezy uwzgledni¢, ze mniejsza przewezka zastyga
szybciej od przewezki o wiekszej Srednicy. Szybszy czas
cyklu umozliwia mniejsza przewezke, dtuzszy czas cyklu

wymaga wiekszych Srednic.

Gdy czas cyklu jest krotki oraz predkos¢ wtrysku wysoka,
nalezy rozwazy¢ konieczno$¢ zastosowania chtodzenia,
aby zapobiec przegrzaniu przewezki.

W przypadku wtrysku w zimny kanat zalecane jest
zastosowanie wiekszej przewezki, aby zredukowac spadek
cisnienia oraz wspétczynnik degradacji tworzywa.

Powyzszy wykres jest tylko ogdlng wskazéwka.
Ostateczna decyzja powinna zostac podjeta przez
konstruktora bioragcego pod uwage powyzsze czynniki lub
wynik symulacji procesu wtrysku.




> A2 dysze

Przyktad zaméwienia:

Znak Front L Kanat Igfa  llos¢
43CFS) serii typ dia. mat. otworéw
i ; kody koncéwek:
n MaT Material: 1=stop miedzi, 3=TZM
| T Al Exits: 1=jeden otwor, 3=trzy otwory
—]
T T |
e
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| N
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— — —
—
¥
E Li D3 FD3
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1
3 3
120° m ep Yo - J
D4— 1 17 - 120° u
S | —<Optional> R - ¥ N¥ ! | ! X T
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L |eo.01
Kanat 05 Kanal 07
L [40 |50 |60 |80 | 100 | 120 L 140 |60 [ 80| 100 | 120 | 140 | 160
L1 [40.11[50.13 [60.15[80.18 | 10022 | 120.26 L1 [40.12[60.15 [80.19 | 100.23 | 120.27 | 14031 | 160.34
L(NoX)| 45 [ 55 |65 |85 | 105 | 125 L(NOX)] 45 | 65 [ 85| 105 | 125 | 145 | 165
L1(NOX)| 40.11 |50.13 |60.15 [80.18 | 105.22 | 125.26 L1(NOX)|45.12 [65.15 [80.19 | 105.23 | 125.27 | 14531 | 165.34
d1 5 d1 7
d3 C30,T30 d3 C40,T36
d4 29 d4 35
d5 20 d5 24
dé 23 dé 27
d7 18 d7 24.5
D4 20 D4 26.5
D5 5 D5 7
D6 23 D6 27
D7 C30,T30 D7 C40,T36
D8 23 D8 27

*C=Ceramika;T=Tytan
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Technologia wirtualnego pozycjonowania
przewezki, V-GATE

Opracowana przez nas technologia V-GATE zapewnia
optymalne utozenie koncéwki dyszy w przewezce podczas pracy
w temperaturze roboczej. Geometria przewezki oraz ustawienie
frontu dyszy to wartosci, ktére nalezy wyliczy¢ dla kazdej
indywidualnej aplikacji. Prawidtowe dane umozliwiaja
uzyskanie doskonatego “kosmetycznego” wlewka przy nizszych
temperaturach wtrysku i mniejszym obcigzeniu termicznym
tworzywa sztucznego.

Wartosc¢ L1 podano przy 170 C réznicy pomiedzy temperaturg

wtrysku a formy

POS PPS PPX ENX
ks | e ey
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L4 do ustalenia przez klienta
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I
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\

L3 L+ L2 D1a|D1b D2 D3 H H1

Rozmiar
NO NO|POS ENX|NPX|PPX ENX| NO [ NO [NPS[NPX|POS|PPS [PPX|[ALL|ALL| NO | NO |POS ENX NO| NO |NPS|NPX POS|PPS|PPX NO|NO |POS NO
05 8,5 3,5 10 2 2 2 1 1 2 1 1 (10| 8 8 7,5 3>1.5 2>0.6 3>0.6 0,2 1,5
07 | 8,5 | 3,5 | 15 | 2 |2,5 | 2,5 | 15 | 15 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 12 | 10 | 9 4>2 3>0.8 | 4>0.8 | 0,2 | 1,5




> A2-VG
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Seria A2-VG *DT; 3
« Pneumatyczny system zaworowy [ %ﬁ%

- Brak wlewka na detalu
FDOHTHHD)

N

+ Przewezka od 0,8 do 5mm

1 S A
o @
LTS
T . 17
[Opo.0s[A ‘ ‘ D12(GATE)
—D10—
(mm)
Rozmiar | L L1 d7 | DO | D1 [ D2 | D3 | D4 [ D5 | D6 | D7 | D8 | D9 (D10 (D11 |D12| E1 | E2 | E3 | E4 | L2 | L3
40 | 40
50 | 5013
60 | 60.15 30
1 4 | 42 |40 | 38| 186 | 12|11 |23]23]|1]75 08| 24 | 23 | 15| 18 | 55 | 08
80 | 80.18 T30
100 | 10022
120 | 12026
40 | 4012
60 | 60.15
80 | 80.19
2 100 | 10023 | 6 | 42 | 40 [ 38 | 18| 6 |12 |11 |27 |27 | 12| 9 [T36|=210| 24| 23| 15| 18| 6 |08
120 | 12027
140 | 14031
160 | 16034

* D3: C=Ceramika; T=Tytan

Przyktad zamoéwienia :

A2 ---VG --- 080 --- 05

Dysza Front L Kanat
Seria typ dia.
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> A2-MT Dysza wielokrotna
|
D7 r | <Optionaly
( { | .
T D6(H7 H® 3 a5
t RDATQX AT

gk

N
e
NN

[L[e0.01
oo Seria A2-MT
L ;_l/( L 1/
R”‘SR/KD < ) « tatwy montaz i serwis
e - Szybkie schfadzanie przewezki
&l © « Bezposredni wtrysk w mate detale

+ Gramatura do 140 gramoéw

S CTZTEET - Tytanowy izolator w opdji

(mm)
Seria L L1 d dl | d2 |d3 [d4 [ d5 [ d6 | d7 | L2 D |D1 (D2 | D3 |D5|D6 | D7 | D8
A2MT04040102 | 40 |40.13

A2MT04080102 80 |80.23

10 8 8 | T50 | 48 | 34 | 39 |32 |45 | 10 | 8 8 | T50 | 39 | 39 | 34 | 13

A2MT04060162 | 60 [60.18
A2MT04080162 | 80 |80.23

A2MT04060164 60 [60.18
A2MT04080164 80 |(80.23

16 8 8 | T54 | 52 | 38 |44 |345| 45 | 16 8 8 |T54 | 44 | 44 | 37 | 13

A2MT05080242 80
A2MT05080243 80 [80.23| 24 | 8 | 10 | Te5| 61 | 48 | 53 |435| 55 | 24 | 8 10 | Te5 | 53 | 53 | 46 | 15

A2MT05080244 80

A2MT05080322 80
A2MT05080323 80 |8023| 32 8 10 [ T73| 69 | 56 | 61 | 515 | 55 | 32 8 10 | T73 | 61 61 | 54| 15

A2MT05080324 80

Masa .
T (9) Mata gestos¢ Srednia gestos¢ Duza gestos¢
yp
A2MT04 <140 <60 @ 0.6 is the minimum, the maximum is 1.5mm
A2MT05 <200 <120 @06 is the minimum the maximum is 2 mm
2 Koncowki 3 Koncowki 4 Koncowki

Wymiar CC (D) lub niestandardowa dtugosc¢ dyszy moga zostac
dopasowane do wymogow klienta

Przyktad zamodwienia :

A2---MT---XX---XXX---XX---X

(Series)  (Rozmiar) (L) (D) (Koncowki

A2 MT 04 040 10 2




Wyd*uTona ™ > A2zescizamienne

NOX —
NPS — /-TN
Klip Ostona Grzejnik Korpus
NPX — J
ENX —
PPX —
PPS : Termopara
TP

POS ——
Czesci zamienne korpusu dyszy
Dysza L Korpus Grzejnik Termopara Oslona

40 A2BD104005 | CS14120330200 TC00140195 GRFT120120-040

50 A2BD105005 | CS14120430200 TC0014020 GRFT120120-050

60 A2BD106005 | CS14120530225 TC0014021 GRFT120120-060

80 A2BD108005 | CS14120730250 TC0014022 GRFT120120-080

100 A2BD110005 | CS14120930350 TC0014022 GRFT120120-100

120 A2BD112005 | CS14121130350 TC0014025 GRFT120120-120

40 A2BD204007 | CS14150310260 TC00140195  |GRFT224200-040
60 A2BD206007 | CS14150510300 TC00140210  |GRFT224200-060
80 A2BD208007 | CS14150710350 TC00140220 |GRFT224200-080

100 A2BD210007 | CS14150910450 TC00140220  |GRFT224200-100

120 A2BD212007 | CS14151110450 TC00140250  |GRFT224200-120

140 A2BD214007 | CS14151310500 TC0014025 GRFT224200-140

160 A2BD216007 | CS14151510550 TC0014025 GRFT224200-160

Czesci zamienne frontu dyszy

Rozmiar kanatu 05 Rozmiar kanatu 07
Nr art. — Nr art. —
Nakretka Koncéwka Nakretka Koncéwka
A3NOS110101-1 A3TN109281-1 A3NOS212121-1 A3TN211351-1
A3NOS110103-1 A3TN109283-1 A3NOS212123-1 A3TN211353-1
A30S11010 A30S521212
A3NOS110101-3 A3TN109281-3 A3NOS212121-3 A3TN211351-3
A3NOS110104-1 A3TN109284-1 A3NOS212124-1 A3TN211354-1
A3NPS108101-1 A3TN109281-1 A3NPS210121-1 A3TN211351-1
A3NPS108103-1 A3TN109283-1 A3NPS210123-1 A3TN211353-1
A3PS10810 A3PS21012
A3NPS108101-3 A3TN109281-3 A3NPS210121-3 A3TN211351-3
A3NPS108104-1 A3TN109284-1 A3NPS212124-1 A3TN211354-1
A3NPX108101-1 A3TN109281-1 A3NPX210121-1 A3TN211351-1
A3NPX108103-1 A3TN109283-1 A3NPX210123-1 A3TN211353-1
A3PX10810 A3PX21012
A3NPX108101-3 A3TN109281-3 A3NPX210121-3 A3TN211351-3
A3NPX108104-1 A3TN109284-1 A3NPX210124-1 A3TN211354-1
A3NOX110101-1 A3TN109331-1 A3NOX212121-1 A3TN211401-1
A30511010 A30521212
A3NOX110101-3 A3TN109331-3 A3NOX212123-3 A3TN211401-3
A3ENX10810 A3ENX10810 A3ENX10810 A3ENX21012 | A3ENX21012 A3ENX21012
A3POS11010 A30511010 A3P0S21212 A30521212
A3PPS10810 A3PS10810 A3TP10927 A3PPS21012 A3PS21012 A3TP21133
A3PPX10810 A3PX10810 A3PPX21012 A3PX21012
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A2 wybodr koncowki

Standardowe koncoéwki wykonane z utwardzanego
stopu miedzi przeznaczone sg do niezbrojonych

. Czesci i
tworzyw sztucznych. Dostepne sg w wersjach z Zesclzamienne

jednym albo trzema otworami wylotowymi. T e 3 otwory
Koncéwka jednootworowa jest zalecana do
tworzyw wrazliwych termicznie lub tam, gdzie Miedz TZMm TZM-SHN Miedz
wymagana jest kosmetyczna jakos¢ wlewka i A3TN109281-1 A3TN109281-3
niedopuszczalne sg widoczne linie ptyniecia - A3TN109284-1
; . A3TN109331-1 A3TN109331-3
tworzywa. TZM to twarde, odporne na scieranie
koncowki o doskonatej przewodnosci cieplnej A3TN211351-1 A3TN211351-3
przeznaczone do tworzyw $ciernych np. A3TN211401-1 - ASTRZT1354-1 A3TN211401-3
zbrojonych wiéknem szklanym (jeden otwor).
A2VG czesci zamienne - iglice
Iglica L=40-80mm L=100-120mm L=40-100mm L=120-160mm
ATPN12021538 ATPN12301538 ATPN22022538 A1PN22602538
A2VG pozostate czesci zamienne
Obudowa Pokrywa . .
L Tiok cylindra cylindra Uszczelnienie Viton Ori
Size 05 | A1PT2312600 A1CY2383500 A1CT2401000
A1VS2312400 ORIN-00235 ORIN-00234 ORIN-00233 ORIN-00228 ORIN-00227
Size 07 | A1PT2313600 A1CY2383500 A1CT2401000
A2VG czesdci zamienne frontu
Front
Dysza
Rozmiar 05 Rozmiar 07
A2VG A3VG109261 A3VG211331
A2MT
Dysza Tsui cialo Koncowka Obejma Grzejnik Termopara Ostona Pierscien
A2MBD04040102 CS14210330300 TC00140210 RFT334200-040
A2MBD04080102 CS14210690450 TC00140230 RFT334200-080 TIM05003908
A3SL650908
A2MBD04060162 CS01280520500 TC00140220 RFT438200-060
A2MT04 A3TN0465251
A2MBD04080162 CS01280680600 TC00140230 RFT438200-080
A2MBD04060164 CS01280520500 TC00140220 RFT438200-060 TIM05404408
A3SL6509086
A2MBD04080164 CS01280680600 TC00140230 RFT438200-080
A2MBD05080242
A2MBD05080243 CS01370720700 MTRFT548073 TIM06505308
A2MBD05080244
A2MT05 A3TN109281-1 A30S11010 TC00140220
A2MBD04080322
A2MBD04080323 €501430720900 MTRFT556073 TIM07306108
A2MBD04080324




> Zabudowa systemu

Nalezy uwzgledni¢ wartosé

rozszerzalnosci cieplnej rozdzielacza Uszczelnienie tulei wlewowej
nalezy uzywa¢ odpowiedhnich zapobiega zalaniu tworzywem z
$rub (k. 12.9) dyszy wtryskarki

Bardzo wazne:

Pierscienie sg dostarczane sq w
nominalnych wymiarach 7 +0,02 i
10+0.02 oraz 14 +0,02.

Nalezy je zeszlifowa¢ do wymiaru

przedstawionego na rysunku GA drwg.

Odpowiednia szczelina w warunkach

zimnych zapewni wiasciwe uszczelnienie

ukfadu w warunkach temperatury jego F ™

A Widok A (

pracy.

gop

® )

Rozszerzalnos¢ ciepina AT=120°C | AT=140°C  AT=180°C AT=200C = AT=220°C
Rozdzielacz o grubosci 36 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10
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> Rozdzielacz

Grzejnik dyszy wlewowej

s Dysza wlewowa

Podktadka tylna

/  Podktadka centrujaca

Typowe rozdzielacze A2,

system “ptywajacy” dopasowany
do codziennej pracy

» Zoptymalizowany kosztowo
» Rozdzielacz izolowany ceramicznie
» Ceramiczna izolacja dysz w opgji

Dopasowanie do wymogoéw klienta
« Systemy zaworowe

Dysze wielokrotne




Offset

L=120 L=140 L=160 L=180 L=200 L=220
Art. Nr M A(D) F(Q)
X X X X X X
SMO/3606 20 18 6
60 80 100 120 140 160
SMO/3608 24 22 8
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&

TALD g
Typ | [ Lo 1ol
A-A
L=120 | L=140 | L=160 | L=180 | L=200 | L=220 | L=260 | L=300 | L=340
Art. Nr M A@) | F(9)
X X X X X X X X X
SMI/3606 20 18 6
60 80 100 120 140 160 200 240 280
SMI/3608 24 2 8
Typ H
L=140 | L=160 | L=180 | L=200 | L=220 | L=260 | L=300 | L=340
Art. Nr M A(@) | F(9) Y L1
X X X X X X X X
SMH/3606 | 20 18 6
80 80 100 120 140 160 200 240 280 134
SMH/3608 | 24 22 8
SMH/3606 | 20 18 6
100 100 120 140 160 200 240 280 154
SMH/3608 | 24 22 8
SMH/3606 | 20 18 6
120 120 140 160 200 240 280 174
SMH/3608 | 24 22 8
SMH/3606 | 20 18 6
140 140 160 200 240 280 194
SMH/3608 | 24 22 8
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Typ X
L=129 L=149 L=169 L=182 L=202 L=222 L=262 L=302
Code M A(9) F(9)
X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y
SMX/3606 20 18 6
60 80 100 120 140 160 200 240
SMX/3608 24 22 8
Typ X-X e B,
i E2 z 5 a LAt
A-A
L=242 L=302 L=362 L=422 L=482 L=542 L=662 L=782
Art. Nr M A(9) F(Q) L1=129 | L1=149 | L1=169 | L1=182 | L1=202 | L1=222 | L1=262 | L1=302
X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y
SMXX/3606 20 18 6
60 80 100 120 140 160 200 240
SMXX/3608 24 22 8
K\ / )
\\ 2 7/
= O n
D’Fx;‘ —_
Typ Y=Y 3 e T S
[ toa R .
A-A
L=222 L=264 L=305 L=344 L=384 L=465
Art. nr M A(D) F(@) Y L1
X X X X X X
SMY/3606 20 18 6
80 80 100 120 142
SMY/3608 24 22 8
SMY/3606 20 18 6
100 100 120 140 162
SMY/3608 24 22 8
SMY/3606 20 18 6
120 120 140 160 182
SMY/3608 24 22 8
SMY/3606 20 18 6
140 140 160 200 202
SMY/3608 24 22 8




> Ceramika

Technologia izolacji ceramicznej CE-FIX

Ostatnie rozwiniecie naszej dobrze znanej technologii izolacji Wynikiem zastosowania tego materiatu jest zmniejszone przenikanie
ceramicznej. Jako pierwsi w swiecie wprowadzilismy to ciepta w miejscach kontaktu z forma, przy zachowaniu ponadprzecietnej
rozwigzanie do technologii goracych kanatéw w 1982 roku! wytrzymatosci i stabilnosci formy wtryskowej oraz znacznej oszczednosci
Ceramika jest nieporéwnywalna z zadnym innym izolatorem energii. Nasza opatentowana technologia CE-FIX zapewnia tatwy montaz
po prostu zamyka ciepto wewnatrz izolowanego przedmiotu oraz dopasowanie systemu izolowanego przy pomocy tego doskonatego
(z angielskiego; HEAT - ciepto LOCK - zamykac ) izolatora.

Standard
| q [ [ ] [ ] [ ﬂ \ ;
a  $°9
HEATIOCHY =
KEAO260XXX
: Wykres przedstawia poréwnanie przenikania ciepta
i = E Opis miedzy rozdzielaczem a ptytg mocujgcg. Po jednej
KEA0260310 26 10 Tylna podktadka stronie mamy 4 podktadki stalowe, po drugiej 4 podktadki
KEA0260314 26 14 Podpora ceramiczne. Powierzchnia kontaktu wynosi 450 mm?
KEA0260620 26 20 Pierscieri centrujacy Wynik pokazuje réznice o wartosci 0,33Wh/mm?
pomiedzy stalg a ceramikg. Pierscienie ceramiczne
pozwalajg zaoszczedzi¢ 0,33Wh na kazdym mm?
powierzchni styku na kazdg godzine pracy formy w
opréwnaniu do pierscieni stalowych.
Podsumowanie:
- wyrazne oszczednosci energii
- mniejszy spadek temepratury oznacza mniej pracy dla
uktadu chtodzenia formy.
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Dane potrzebne do wyceny:

Grzejnik telei wiewowej Numer projektu u klienta:

Yes [ ] No[ ] Firma:
1‘0 & N ! ‘ & %\\\N : Osoba do kontaktu: Data:

\ W Adres:
v \

\
36 % % = v Z Tel:
¢ F ‘ < Fax:
N/ %ﬁ | E-mail:
. = I . % ‘ Opis produktu:
L] ) Tworzywo: Witékno szklane %
\c?tl:;gzzc L L L L % Przeciwupalacz:
Np- 80 mm é N i i - = |- | Masanadetal:
|

| llo$¢ gniazd:

| 4+
Wskaza rodzaj frontu: np. NOS 05 0S| | NOX[ ] NPS[ ] [i NPY [ ] llos¢ dysz na detal:

Grubos¢ scianki:
L L L L R
%? | | Uwagi:
HE

]

[+

| | ‘L+7 !
] e oposC) PeSC LT pexl]

Ksztatt rozdzielacza

%Hj%%

=L Jy=[] X=[_Jy=] X=[_Jy-[]

Sig g &

=L Jv-[] SR Specidl:

Przyktad zamodwienia: H6080-94+10NPX1-3 05-R19D5H

Rozdzielacz Dysza Tuleja wlewowa

Typ X Y |—| LA | LA+ Typ frontu Materiat kon. Wylot kon. | Kanat — R D Grzejnik
H 60 | 80 | - | 94 | 10 NPX 1 - 3 05 - R19 D5 H
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For a complete list of our distributor around the world,
please refer to our website www.heatlock.com

Hong Kong:

Heatlock Co Ltd

Wealth Commercial Centre, 1805, 48 Kwong Wa St
Mong Kok KLN, Hong Kong

ph: +852 8120 5469

fx: +852 2653 5230

Dystrybucja w Polsce:

ROAL s.c.

ul. Szczepanowskiego 11/7
60-541 Poznan

tel: +48 61 8473242

fx: +48 618434581

kom: 501 104 928 (Iwo Kowariski)

Zamowienia i informacje:

Heatlock © 10/2013. All right reserved.



