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HEATLOCK"®

Kompleksowe
Rozwigzania
Gorgce Kanaty

Nasze korzenie tkwig w Szwecji. Po przeniesieniu siedziby

do Chin oferujemy gorace kanaty wytwarzane w oparciu o
miedzynarodowe standardy prowadzenia biznesu oraz system
Scistej kontroli jakosci i zarzadzania.

Mamy 30 letnie doswiadczenie w branzy.

Jesli szukacie Panstwo systemu goracych kanatéw, lub
bardziej zaawansowanego rozwigzania w postaci goracej
potéwki, zaprojektowanych z mysla o trwatosci oraz prostocie
serwisowania - mozemy Panstwu pomac.

Nasze systemy sg izolowane ceramicznie.

Jesli zleciliscie Paristwo budowe formy w chinskiej narzedziowni
i zastanawiacie sie jak profesjonalnie zarzadzac tym projektem
nie wyjezdzajac do Chin jesteSmy w stanie poméc. Mamy zespét
wykwalifikowanych menadzeréw ktérzy na miejscu zweryfikuja
poszczegdlne etapy powstawania formy z systemem goracych
kanatéw Heatlock.

Dziatamy globalnie poprzez szeroka sie¢ naszych partneréw -
potrafimy to zrobic!

HEATLOCK - Paristwa dostawca rozwigzan goracych kanatéw w
skali lokalnej i Swiatowej.




Typowe rozdzielacze A1,
system “plywajgcy” dopasowany
do codziennej pracy

o Zoptymanizowany kosztowo

« Rozdzielacz izolowany ceramicznie
» Ceramiczna izolacja dysz w opcji

« Dopasowanie do wymogéw klienta
» Systemy zaworowe

» Dysze wielokrotne

Oferujemy systemy dopasowane do specyficznych
wymogéw produkcyjnych

HEATLOCK"®
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Zawartosc

Wybér dyszy / Przewodnik
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Srednica przewezki

HEATLOCK"

Maksymalny wtrysk dysze EN/TP

W przypadku otwartych dysz EN/TP zredukowac srednice przewezki o 30%

Srednica przewezki @

6,0

Maksymalny wtrysk dysze TN
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Powyzszy wykres prosimy traktowac jako ogoélng wytycz-
na opartg na naszym doswiadczeniu zdobytym w tysia-
cach aplikacji. Nalezy jednak pamieta¢, ze ostateczny
wynik zalezy od wielu czynnikéw dotyczacych konkretnej
formy, takich jak: masa, predkosc i cisnienie wtrysku, tem-
peratura formy oraz kontrola temperatury wokét punktu
wtrysku. Wazna jest takze kontrola temperatury obszaru
potozonego naprzeciw punktu wtrysku.

Nalezy uwzgledni¢, ze mniejsza przewezka zastyga szyb-
ciej od przewezki o wiekszej srednicy. Szybszy czas cyklu
umozliwia mniejsza przewezke, dtuzszy czas cyklu wyma-

80
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Masa wtrysku (g)

ga wiekszych $rednic.

Gdy czas cyklu jest krétki oraz predkosc wtrysku wysoka,
nalezy rozwazy¢ konieczno$¢ zastosowania chtodzenia,
aby zapobiec przegrzaniu przewezki.

W przypadku wtrysku w zimny kanat zalecane jest za-
stosowanie wiekszej przewezki, aby zredukowac spadek
cisnienia oraz wspoétczynnik degradacji tworzywa.

Powyzszy wykres jest tylko og6lng wskazéwka. Ostatecz-
na decyzja powinna zosta¢ podjeta przez konstruktora
bioracego pod uwage powyzsze czynniki lub wynik sy-
mulacji procesu wtrysku.




Dysze seria

A1- EN/TP/TN

A1-EN Seria

« tatwa w montazu i serwisowaniu

« Wtrysk bezposredni lub posredni,
tatwa kontrola temperatury
przewezki

« doskonata separacja termiczna
miedzy systemem GK a forma

« Ceramiczny lub tytanowy
pierscien izolacyjny w opcji
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Uszczelnienie na koncowce

A1-TP Seria

« tatwa w montazu i serwisowaniu
+ Szybkie schtadzanie przewezki

+ Wtrysk bezposredni lub posredni
+ Wtrysk do 1650 graméw

+ Pierscien ceramiczny albo tytanowy
w opdji

A1-TN Seria

tatwa w montazu i serwisowaniu
Maty wlewek

Wtrysk bezposredni w detal
Wtrysk do 1200 gramoéw

Ceramiczny lub tytanowy
pierscien izolacyjny w opgji
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HEATLOCK"®

0.5 gap

Dysze
A1 < E N P N Przyktad zamowienia :
TP/ AT---XXX---X---XXX---XX
(Seria)  (Rozm) L) (D)
A1l EN 2 040 08
(mm)
All EN | TP [ TN | EN | ALL | ALL | ALL | EN [ TP | TN | EN [ TP | TN | TP | TN | EN | TP | TN | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL
40 | 40.58 40.11
50 | 50.60 50.13
1 GO 6061 6015 5 4 29 18 15 >0.6 6.7 6.5 0.2 6 " 23 €30 20 6 23
80 | 80.65 80.19 ’ o ' ’ ’ T30
100 [100.69 | 100.23
120 [120.73 | 120.26
40 | 40.58 40.08
60 | 60.61 60.16
80 | 80.65 80.20
100 [100.69 | 100.24 5 6 35 | 245 2 >0.8 8 8 0.2 8 14 27 | T36|265] 6 27
120 [120.73 | 120.28
140 [140.77 | 14031
160 |160.80 | 160.35
60 | 60.61 60.17
80 | 80.65 80.21
100 [100.69 | 100.25
120 [120.73 | 120.29 10 9 48 | 32 2 >1.2 9 9.5 0.3 12 19 39 | T50 | 34 9 39
140 [140.77 | 140.32
160 [160.80 | 160.36
180 [180.84 | 180.40
80 | 80.65 80.21
100 [100.69 | 100.25
120 |120.73| 120.29
140 [140.77 | 14033 20 14 52 | 345 3 >1.8 9 10.5 04 16 25 44 | T54 | 365 | 14 34
160 [160.80 | 160.37
180 |180.84 | 180.40
200 ]200.88 | 200.44
«D3: C=Ceramika; T=Tytan
Waga wtrysku Mata Gestosc Srednia Gestos¢ Wysoka Gestosé
Rozmiar ) N EN/TP N
Size 1 <200 <140 <100 <60 <40 <20 |d8is the minimum, the maximum is 3mm | d8 is the minimum, the maximum is 2mm
Size 2 <500 <330 <270 <220 <150 <70 |[d8is the minimum, the maximum is 4mm |d8 is the minimum, the maximum is 3mm
Size 3 <850 <580 <400 <340 <280 <200 |d8is the minimum, the maximum is 5mm | d8 is the minimum, the maximum is 3mm
Size 4 <1650 <1200 <800 <650 <550 <400 |d8is the minimum, the maximum is 6mm | d8 is the minimum, the maximum is 5mm
Dla wtrysku pojedynczego mozliwy R z tytu dyszy
Wymiary do montazu pierscienia ustalajacego. Nalezy pozostawic
luz 0,5mm miedzy dysza a pierscieniem.
» Dla tworzyw o temperaturze
% topnienia powyzej 250°C
Standardowy R=0/ 15,5/ 40 nalezy uzy¢ dodatkowego
grzejnika
D4
« NOTE: grzejnik nalezy
47 podtaczy¢ do osobnej strefy
+— ( kontrolera
N ; N
) — [ max.1 ]
-

Wiecej informacji o grzejnikach
opaskowych na stronie 9
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A1-PPT/NPT
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+ tatwy montazi serwis

+ Witrysk bezposredni i posredni, tatwa kontrola temperatury
przewezki

- Doskonata separacja termiczna pomiedzy dysza a forma

+ Opcjonalny pierscien ceramiczny albo tytanowy

(mm)
Rozmiar
40 40.11 15
50 50.13 25
1 % 6015 5 18 4 30 20.6 20 6 30 23 22 22
80 80.19 35
100 100.23 45
120 120.26 55
40 40.08 15
60 60.16 25
80 80.20 35
100 100.24 45 25 6 35 20.8 27 6 40 27 26 26
120 12028 55
140 140.31 65
160 160.35 75

Przyktad zamoéwienia :

AT-—-XXX---X---XXX---XX

(Seria)  (Rozm) (L) (D5)

A1 NPT 1 040 22




HEATLOCK"®

Dysze Zaworowe

A1-VG
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A1-VG Seria T 1
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« Pneumatyczny system zaworowy @&

« Brak wlewka do detalu
+ Srednica przewezki 0,8 do 5mm ﬁs FDIHT 4D
L/ |

+—+L2

\ 17
[Opo.0s[A ‘ ‘ D12¢GATE>
—D10—
(mm)
Rozmiar
40 | 401
50 | 50.13
1 60 | 6005 | 4 | 4 {40 |38 18| 6 |12 |1 | 3| 31| 9 |%0|08]2]|23]|15]18]65]o08
80 | 8019 T30
100 | 10020
120 | 12030
40 | 4008
60 | 60.16
80 | 8020

100 | 10020 | 6 42 | 40 | 38 | 18 6 12 1N 27 | 27 | 14 | 12 [ T36 [210| 24 | 23 | 15 | 18 8 0.8
120 | 12030

140 | 14030
160 | 160.40
60 60.17
80 80.21
100 | 10030

120 | 12030 | 9 56 | 54 | 52 | 18 7 12 1 11 | 39 | 39 | 19 | 165 | T50 [ 215 31 | 29 | 19 | 19 [ 10 | 1.2
140 | 14030

160 | 160.40
180 | 180.40
80 80.21

100 | 10030
120 | 12030

140 | 14030 | 14 [ 65 | 63 | 61 | 21 7 15 | 13 | 44 | 44 | 25 | 225 | T54 [ 225|355 33 | 23 | 23 | 11 | 12
160 | 160.40
180 | 180.40
200 | 20040

« D3: C = Ceramika; T=Tytan

Przyktad zamdwienia :

A1---VG---X---XXX---XX

(Seria) (Rozm) (L) (D9)

A1 VG 2 040 14
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L,/C = A2-MT Seria
.- INpYa Q\ « katwy montaz i serwis
DZW o ® « Szybkie schtadzanie przewezki
o o « Witrysk bezposredni i posredni

+ Wtrysk do 140graméw
=S + Opcjonalny pierscien tytanowy
(mm)
Seria D2 D3 D5
A2MT04040102

A2MT04080102

10 8 8 |[T50 | 48 | 34 | 39 |32 (45| 10| 8 8 | T50( 39 | 39 | 34 | 13

A2MT04060162 60.18

A2MT04080162 80.23
A2MT04060164 60.18
A2MT04080164 80.23

16 8 8 | T54| 52 | 38 |44 [345|45 | 16 | 8 8 |T54 | 44 | 44 | 37 | 13

A2MT05080242
A2MT05080243 80.23| 24 | 8 10 | Te5| 61 | 48 | 53 | 435 | 55 | 24 8 10 [T65 | 53 | 53 | 46 | 15

A2MT05080244

A2MT05080322
A2MT05080323 8023 32 8 10 | T73| 69 | 56 | 61 | 515 55 | 32 8 10 | T73| 61 | 61 | 54 | 15

A2MT05080324

Mata gestos¢ Srednia gestosé Duza gestos¢
A2MT04 <140 <60 @ 0.6 is the minimum, the maximum is 1.5mm
A2MTO05 <200 <120 @06 is the minimum the maximum is 2 mm
2 Koncowki 3 Koncowki 4 Koncowki

Wymiar CC (D) lub niestandardowa dtugosc¢ dyszy moga zostac
dopasowane do wymogoéw klienta

Przyktad zamoéwienia :

A2---MT-=-XX---XXX---XX---X

(Series) (Rozmiar) (L) (D) (Korcowki)

A2 MT 04 040 10 2




HEATLOCK"®

zesci zamien

Typ Dyszy

Typ Dyszy

A1EN2
AITN2
Al1TP2
A1IVG2

Korpus Termopara
A1TN/A1TP/ CESInI A1TN/A1TP/ Oskona
AIVG AIVG
A1EN104006 A1BD104011 CS14120330200 TC00140195 TC00140195 RFT120120-040
A1EN105006 A1BD105011 (CS$14120430200 TC00140195 TC00140200 RET120120-050
AIEN106006 AIBDI106011 CS14120530225 TC00140200 TC00140210 RET120120-060
A1EN108006 A1BD108011 CS14120730250 TC00140210 TC00140220 RFT120120-080
A1EN110006 AI1BDI110011 CS14120930350 TC00140210 TC00140220 RFT120120-100
A1EN112006 A1BD112011 CS14121130350 TC00140220 TC00140250 RFT120120-120
Korpus Termopara
A1TN/ATTP/ Cizeink A1TN/ATTP/ Oslona
AIVG AIVG
A1EN204008 A1BD204014 CS14150310260 TC00140195 TC00140195 RFT224200-040
A1EN206008 A1BD206014 CS14150510300 TC00140200 TC00140200 RFT224200-060
A1EN208008 A1BD208014 CS14150710350 TC00140200 TC00140210 RFT224200-080
A1EN210008 A1BD210014 CS14150910450 TC00140210 TC00140220 RFT224200-100
A1EN212008 A1BD212014 CS14151110450 TC00140220 TC00140230 RFT224200-120
A1EN214008 Al1BD214014 CS14151310500 TC00140220 TC00140250 RFT224200-140
A1EN216008 A1BD216014 CS14151510550 TC00140220 TC00140250 RFT224200-160

Ceramika

TIM03002308

Ceramika

TIM03602708

Typ Dyszy

A1EN3
AITN3
AITP3
AIVG3

Korpus

A1TN/A1TP/
A1VG

Grzejnik

Termopara

A1TN/A1TP/
A1VG

Ostona

A1EN306012 A1BD306019 CS14210490400 TC00140200 TC00140200 RFT334200-060
A1EN308012 A1BD308019 (CS14210690450 TC00140210 TC00140210 RFT334200-080
A1EN310012 A1BD310019 CS14210890500 TC00140210 TC00140220 RFT334200-100
A1EN312012 A1BD312019 CS14211090600 TC00140220 TC00140230 RFT334200-120
A1EN314012 A1BD314019 CS14211290650 TC00140220 TC00140250 RFT334200-140
A1EN316012 A1BD316019 CS14211490700 TC00140220 TC00140250 RFT334200-160
A1EN318012 A1BD318019 CS14211690750 TC00140230 TC00140270 RFT334200-180

Ceramika

TIM05003908

Typ Dyszy

Korpus

A1TN/A1TP/
A1VG

Grzejnik

Termopara

A1TN/A1TP/
A1VG

Ostona

Ceramika

A1EN408016 A1BD408025 CS01280680600 TC00140210 TC00140210 RFT438200-080
A1EN410016 A1BD410025 CS01280880700 TC00140210 TC00140220 RFT438200-100
AlEN4 A1EN412016 A1BD412025 CS01281080750 TC00140220 TC00140230 RFT438200-120
ill?l\j: A1EN414016 A1BD414025 CS01281280800 TC00140220 TC00140250 RFT438200-140 TIM05404408
AIVG4 A1EN416016 A1BD4160025 CS01281480850 TC00140230 TC00140250 RFT438200-160
A1EN418016 A1BD418025 CS01281680900 TC00140230 TC00140270 RFT438200-180
A1EN420016 A1BD420025 CS01281880950 TC00140250 TC00140270 RFT438200-200
Typ Dyszy Typ korpusu Ostona Grzejnik Termopara Ceramika/Tytan
AINTB104011 AINTS104022 CS14120330200 TCOO140195
AINTB105011 AINTS105022 CS14120430200 TCOO140200
AINPTI AINTB106011 AINTS106022 CS14120530225 TCOO140210
A1PPT1 AINTB108011 AINTS108022 CS14120730250 TCOO140220 TIM03002308
AINTB110011 AINTS110022 CS14120930350 TCOO140220
AINTB112011 AINTS112022 CS14121130350 TCOO140250
Typ Dyszy Typ korpusu Ostona Grzejnik Termopara Ceramika/Tytan
AINTB204014 AINTS204026 CS14150310260 TCOO140195
AINTB206014 AINTS206026 CS14150510300 TCOO140200
AINTB208014 AINTS208026 CS14150710350 TCOO140210
1/:111;?;;22 AINTB210014 AINTS210026 CS14150910450 TCOO140220 TIM03602708
AINTB212014 AINTS212026 CS14151110450 TCOO140230
AINTB214014 AINTS214026 CS14151310500 TCOO140250
AINTB216014 AINTS216026 CS14151510550 TCOO140250
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Cze

A1VG iglice - czesci zamienne

zamienne dysz

Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3 Rozmiar 4
Igta L=40-80 mm L=100-120 mm L=40-100mm | L=120-160mm | L=60-100mm | L=120-180mm | L=80-120 mm L=140-200mm
A1PN12021538 | A1PN12301538 | A1PN22022538 = A1PN22602538 | A1PN32023538 | A1PN32803538 | A1PN42256038 | A1PN43056038

A1VG pozostate czgsci zamienne

Obudowa Pokrywa .
5 X Uszczelnienie
cylindra cylindra
Sizet A1PT2313600 | A1CY2383500 | A1CT2401000
A1VS2312400 | ORIN-00235 | ORIN-00234 | ORIN-00233 | ORIN-00228 | ORIN-00227
Size2 A1PT2313600 | A1CY2383500 | A1CT2401000
Size3 A1PT3453600 | A1CY3523500 | A1CT3541000 | A1VS3342400 | ORIN-00224 | ORIN-00225 | ORIN-00226 | ORIN-00227 | ORIN-00228
Size4 A1PT4543600 | A1CY4613500 | A1CT4631000 | A1VS4362400 | ORIN-00237 | ORIN-00236 | ORIN-00224 | ORIN-00232 | ORIN-00231
A1TN, A1TP & A1VG Tip Koncywki
Typ dysz Koncowka
YR Cyszy Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3 Rozmiar 4
AITN A1TN130151 A1TN241201 A1TN349301 A1TN4529451
A1TN130221 A1TN241301 A1TN349431 A1TN4529601
A1TP240201
AITP A1TP129151 A1TP348251 A1TP451301
Copper A1TP240001
AIVG A1TV128171 A1TV239271 A1TV347371 A1TV450621
AINPT A1TN130151 A1TN241201 — -
A1PPT A1TP129151 A1TP240201 - —
Hard metal AITN A1TN130222 A1TN241302 = - |
A2MT
Typ dyszy Korpus Koricowka Nakretka Grzejnik Termopara Ostona Tytan
A2MBD04040102 ©$14210330300 TC00140210 RFT334200-040
A3SL650908 TIM05003908
A2MBD04080102 CS14210690450 TC00140230 RFT334200-080
A2MBD04060162 501280520500 TC00140220 RFT438200-060
A2MTO4 ABTN0465251
A2MBD04080162 CS01280680600 TC00140230 RFT438200-080
A2MBD0406016 ASSLBS09086 | 01280520500 TC00140220 RFT438200-060 TIM05404408
A2MBD04080164 CS01280680600 TC00140230 RFT438200-080
A2MBD05080242
A2MBD05080243 CS01370720700 MTRFT548073 TIM06505308
A2MBD05080244
A2MTO05 A3TNO465251 A30S11010 TC00140220
A2MBD04080322
A2MBD04080323 CS01430720900 MTRFT556073 TIM07306108
A2MBD04080324
Grzejnik opaskow
Formy jednogniazdowe:
Dodatkowy grzejnik jest zalecany Ziacze elektr, —oy(2) _ Zasianie
do wszystkich tworzyw, oprécz: el Z6tty/Zielony Uziemienie
Niebieski Minus [-]
PE, PP and PS. 1 Termopara e
Wazne:
Grzle"k nglezy pOd*QC?yC d_o Montaz grzejnika opaskowego:
oddzielnej strefy grzania. Nie . Zdja¢ pierscien zaciskowy
nalezy go taczyc z grzejnikiem « Umiesci¢ grzejnik w rowku dyszy
dyszy - Zatozy¢ pierscien zaciskowy i zabezpieczy¢ sruba
a A
b £
7 10-4X
%0
_ o
B ‘ 105
Part No. Dimension a b Watts
A B
BH127150 33x10 27 33 | 150 Part No.
BH230200 36x10 30 36 | 200 2:127‘50 &0 50
230200 43 32
BH233200 39x10 33 39 200
BH233200 45 32
BH235250 41x10 35 a 250 BH235250 48 34
BH347250 53x10 47 53 250 BH347250 62 40
BH451300 57x10 51 57 300 BH451300 65 40




HEATLOCK"

Rozdzielacz

Heatlock w 1982 roku jako
pierwszy na rynku zastosowat
izolatory ceramiczne do goracych
kanatéw jako standard.
Standardowe rozdzielacze:

- Ksztatty rozdzielaczy I, X, H, XX

- Grubos¢ 36, 46, and 56mm

- Srednica kanatu 6-16mm

Rozdzielacze dostarczamy w 3-4
tygodnie.

Kazdy rozdzielacz jest dostosowany
do indywidualnych potrzeb. Wybor
goracego kanatu jest u nas tak
prosty jak wybor stupa lub tulejki.
Rozdzielacze nietypowe
wykonujemy w czasie 3-4 tygodni.

Rozdzielacz “ptywajgcy”

Wszystkie rozdzielacze Heatlock:

- sg fizycznie zbalansowane

+maja zaokraglone, tagodne przejscia kanatu
- Materiat 1.2083
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Rozdzielacz | oraz H

L
X
X
A DA
AN JA
: 5 T
F type
7 N
a % P22
A-A
B type

Materiat 1.2083 (mm)

. L=130 L=150 L=170 L=190 L=210 L=230 L=250 L=270 L=290 L=310 L=330 L=350 L=370
Part No. X X X X X X X X X X X X X
mios3sos [ER 6 6 | 8 | 100 | 120 | 140 | 160 200 240 280
miosas08 I3 8 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 200 240 280
miosas10 [F3 10 6 | 8 | 100 | 120 | 140 | 160 200 240 280
miosse12 [ 12 80 | 100 | 120 | 140 | 160 200 240 280
miose14 [E 1 80 | 100 | 120 | 140 | 160 200 240 280
mioseic G 16 80 | 100 | 120 | 140 | 160 200 240 280

n
4 —
|

%/‘
2l
KA
= > =
'
)
A-A
Materiat 1.2083 (mm)
L=170 L=190 L=210 L=230 L=250 L=270 L=290 L=310 L=330 L=350 L=370
PartNo. T X X X X X X X X X X X
80 [135] 80 | 100 | 120 | 140 | 160 200 240 280
100155 100 | 120 | 140 | 160 200 240 280
36/46| 6/8/10
120175 120 | 140 | 160 200 240 280
140195 140 | 160 200 240 280
MHO/XXXX
80 [ 135 80 | 100 | 120 | 140 | 160 200 240 280
100 155 100 | 120 | 140 | 160 200 240 280
56 | 12/14/16
120175 120 | 140 | 160 200 240 280
140 | 195 140 | 160 200 240 280

Przyktad zamowienia

M-=-XX---XXX-=-XXX---XX---XX---X
(F Type/
B Type)

M HO 080 080 56 12 F

(Series) (X) ) ()] (F)




HEATLOCK"®

Rozdzielacz X oraz XX

Materiat 1.2083

(mm)

L=125 L=145 L=165 L=185 L=205 L=225 L=245 L=265 L=285 L=305 L=325

PartNo. T XY XY XY XY XY XN XY XY XY XN XY
mxor3s06 [BE 6 60 | 8 | 100 | 120 | 140 | 160 200 240
mxor4608 I3 8 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 200 240
mxors1o I3 10 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 200 240
mxorse12 B3 12 120 | 140 | 160 200 240
mxorse14 3 14 120 | 140 | 160 200 240
mxorse1c I3 16 120 | 140 | 160 200 240
N 7 A % \ 7 A 7

AN

N
ERN) o\
7 r g
% ::26%52: = S - = >
VA A N\

A\ NN
% N % N % \Q % N\
7 N 7, N 7NN 72\
X 60-240%* X X 60-240* X
L L
* Dimension is valid at (X Max.) * Dimension is valid at (X Max.)
F type 777772277777 a0

B type

Materiat 1.2083

(mm)

L=260 L=306 L=365 L=425 L=445 L=485 L=505 L=553 L=565 L=673 L=685 L=793 L=805

Part No.

MXX/3606
MXX/4608
MXX/4610
MXX/5612
MXX/5614
MXX/5616
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T F (@) W=125 W=145 W=165 W=185 W=205 W=213 W=225 W=233 W=245 W=273 W=285 W=313 W=325
X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y
36 6 60 80 100 120 140 160 200 240
46 8 60 80 100 120 140 160 200 240
46 10 60 80 100 120 140 160 200 240
56 12 120 140 160 200 240
56 14 120 140 160 200 240
56 16 120 140 160 200 240
Przyktad zaméwienia
. (F Type/
(Series) (X) (Y) m (F) BType)
M X0 120 120 56 12 F




Rozdzielacz akcesoria

Grzejnik opaskowy

-

/ Tuleja wiewowa

Ceramiczna podpora
tylna

Ceramiczna podpora

ustalajaca

Podpory ceramiczne

‘ 3B ‘
‘ 3B ‘
[ [
T T
/I_\ [ [T [T [ H\ LLJ
L HEATIIOCKS
HEATIOCKE KEA0300624
KEA0260307
DA
DA

KEA0260307 26 23 7 )
KEA0260310 26 23 10 Ceramiczna podpora
KEA0260314 26 23 14 tylna

KEA0300624 30 23 24 Ceram. podpora ustalajaca




HEATLOCK"®

Tuleja wlewowa rozdzielacza

Tuleja wiewowa Tuleja wiewowa z grzejnikiem opaskowym
$30.8 L
=26 PierScien osadczy
c‘> ; ! ﬁ Grzejnik opaskowy
— _ 1 i
‘ ‘ Osfona
(e} TS —
N HNwe7 \ﬁ

| -
]

Kod art. Grzejnik Ostona Pierscien
DSP5203008 52 8 20 BS230020250 RFT438200-21
DSP5203010 10 CUSH-00296
DSP7003008 8
70 36 BS230036400 RFT438200-41
DSP7003010 10

Uwaga:
« Przy przetwarzaniu tworzyw o temp. powyzej 2500C nalezy zastosowac grzejnik opaskowy dla maksymalnej kontroli
- grzejnik opaskowy musi by¢ podiagczony do osobnej strefy grzewczej

$35
»31 8!

/ (Purge kore>

Wybranie pod grzejnik

B41(Reflector>

945
314
’ (Purge bore>
Biaty (2x) Zasilanie
Zhacze elektr. —
/ ‘ 2 Zotty/Zielony Uziemienie
T T Niebieski Minus [-]
rm r
/ ermopara w Plus [+]

t 115

Wybranie pod dysze wlewowa z grzejnikiem
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Zabudowa systemu serii A1

Nalezy uwzgledni¢ warto$¢ rozszerzalnosci

cieplnej rozdzielacza
Nalezy uzywac
odpowiednich $rubkl. 12.9

36/46/56

Uszczelnienie tulei wiewowej zapobiega
zalaniu systemu tworzywem z dyszy
wiryskarki

P23CH/)

PIERSCIENIE SA DOSTARCZANE W
NOMINALNYCH WYMIARACH 7 +0,02 | /
10+0.02 ORAZ 14 +0,02. /

NALEZY JE ZESZLIFOWAC DO WYMIARU /
PRZEDSTAWIONEGO NA RYSUNKU /
GA DRWG. ODPOWIEDNIA
SZCZELINA W WARUNKACH
ZIMNYCH ZAPEWNI WLASCIWE
USZCZELNIENIE -
UKLADU 7

W WARUNKACH /
TEMPERATURY /
JEGO PRACY. /

AT=140°C

AT=120°C

Rozszerzalnos¢ cieplna

AT=180°C AT=200°C

AT=220°C

Rozdzielacz o wys. 36 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10
Rozdzielacz o wys. 46 0,07 0,08 0,10 0,11 0,12
Rozdzielacz o wys. 56 0,08 0,09 0,12 0,13 0,15




HEATLOCK"®

=» Gorace Kanaly - Globalne Rozwigzania

Przedstawiciel HEATLOCK w Polsce:

ROAL s.c. 60-541 Poznan, ul. Szczepanowskiego 11/7
tel. 61 8473242
kom. 501 104 928 Iwo Kowanski

HEATLOCK FORMULARZ ZAPYTANIA

Numer zapytania u klienta: Data:
Firma: Kontakt:
Adres:

Tel: Fax: E-mail:

Prosimy o podanie nastgpujacych danych

Opis produktu
Tworzywo:
O Widkno Szklane %
O Przeciwupalacz
O Inne
Waga detalu: llo$¢ gniazd:
llos¢ dysz na detal: Gabaryty detalu (LxWxH): Grubos¢ scianki:
_ O Wiewek
Opis wlewka: O Punktowy
O Zaworowy
Kolor: O Przezroczysty | Zmiana koloru: & Tak O nie ﬁ?grownik: O Tak O
Dugos¢ dyszy: Grubosc piyty A:
Tuleja wlewowa R= Grzejnik tulei wlewowej: O Tak O Nie
Gorgca Potéwka: OO Tak Piyta izolacyjna: O tak
Uwagi: Szkic:
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HEATLOCK"®

;

Fora complete list of our distributor around the world,
please refer to our website www.heatlock.com

Hong Kong:

Heatlock Co Ltd

Rm 1805 Wealth Commercial Centre
48 Kwong Wa Street, Mongkok
Kowloon, Hong Kong

ph: +852 8120 5469

fx: +852 2653 5230

Przedstawiciel w Polsce:
ROAL s.c.

ul. Szczepanowskiego 11/7
60-541 Poznan

ph: +48 61 8473243

fx: +48 61 8434581

kom: 501 104 928 Iwo Kowanski

Zamoéwienia & info:

7
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