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拥有超高性能的STRAIGHT热咀系列！

HOT 
RUNNER 
PERFECTION 
MADE 
BY 
SWEDEN
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我们全心专注提供热流道技术解决方案。在采用简洁主义的工业机械设计理念
的同时，亦能保证产品的最高性能，并且正在实现模组化。我们为此自豪。
 
在这个业务发展中，我们乐于推出一款热咀系列：单咀以及多模腔的锁入式热
咀。这款热咀具备寿命长以及高性能的设计优点，适用于所有的塑胶，易降解
或者工程材料，加纤或者不加纤材料。只要您简单选择适用于产品塑胶模组，
我们的超级模组使它得以实现。
 
我们和我们的发热线供应商共同开发出来的一款适用于设计和应用的一个系列
热咀。无论熔融温度和模具温度如何，这系列的热咀有着非常精准的温度曲
线，正因为这样，所以我们命名这系列发热线为 THE STRAIGHT!
当然也符合我们的承诺，容易安装和维护。



03

热咀选择对照表

(mm)

NOS NPS NPX/NSX POS PPS PPX/PSX

7

0.8-3

VGX/VSX

7

1~3

VGS

7

1~3

VOS

7

1~3

NOX

7

0.8-3

7

0.8-3

7

0.8-3

7

0.8-3

7

0.8-3

7

0.8-3

类型

流道直径Φ

浇口直径Φ

最大注塑重量参考值

Low

Medium

High

500

200

50

500

200

50

500

200

50

400

260

50

400

260

50

400

260

50

400

260

50

600

310
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600

310

60

600

310

60
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*

*

***

***

***

***

***

***

***

*

*

*

*
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*

*
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*

*
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*
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*

*
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*

*
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*

*
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***
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***

*

*

*

*

*

*

***

***

***

***

***

***

***

*

*

*

*

*

*

PP

PS/PE

ABS/SAN

POM

LCP

PBT

PET

PA6/PA66

PC

PMMA

PPO

PES/PEK

PPS/PEI

*** 非常好   **适合   * 联系HEATLOCK   -- 不适用低粘度 中粘度 高粘度粘度：

以上是所有注塑量和应用。如需了解贵司产品详细的应用方案请联系Heatlock。
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浇口直径ø（mm）
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LV

MV

HV

注塑重量（g）

热咀浇口直径参考图

1. LV 
2. MV 
3. HV 

注意：
1.TP热咀应将浇口直径缩小30%
2.填充物料应将浇口直径增加20%

低粘性材料：PS,PE,PP
中粘性材料：ABS,SAN,PA,POM
高粘性材料：PC,PMMA,PC/ABS,PUR

以上的图表是根据几千种应用为基础的指引。 然而最终
的结果是根据每个模具的实际情况而定。选择热咀浇口
直径会受很多因素的影响，如射胶量、喷射率、模温、
热咀周围的冷却和注塑压力等，这些因素都会影响选择
热咀浇口尺寸。
小的浇口凝固比大的浇口快，注塑周期短的可以使用小
的浇口，注塑周期长的需要大的浇口。

在注塑周期特短而且喷射率高的注塑过程中有必要设计
令热咀冷却的装置以防过热。

当在冷流道进胶时，将浇口做大以减少压力下降和降低
剪切力。应调整冷流道尺寸来适用于热流道系统的流
道。这将大幅度地缩短注塑周期。

以上图表仅作为参考，浇口直径的大小应根据模具情况
和模拟考虑各方面因素决定。
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后支撑发热圈

不锈钢咀身

容易打开闭合的卡扣
可选择的隔热圈

THE STRAIGHT发热圈，
优化的热量曲线

可选择的前端咀帽

独立TC，容易更换

温度测试点

咀尖和咀帽有广泛的选择
来适用于您的方案

产品特性
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A2-07 SC 热咀系列

我们的标准组件系列，应用和保养更加简单，在您
要求的基础上选择组件。

A2系列热咀所有的组件成份都与A3 All-In-One系列
一样。使用我们的热咀指南，只需选择热咀的长度
和前端类型就能找到符合您需求的热咀。

我们有9种热咀前端可供选择，针点式咀尖的热咀
前端类型均有单孔或者3孔出胶方案。使用注塑玻
纤添加及其它要求防磨损咀尖的塑胶时，请选择我
们的TZM咀尖以最大化使用寿命，并有单孔出胶方
案可供选择。

所有的咀尖设计均对塑胶有最小的剪切压力，同时
提供稳定的浇口控制温度。

PPS PPX

NOS NOX

NPS

NPXPOS NSX
NEW

PSX
NEW



07

A2-07 SC 热咀指导

NOS NOX

A2SC  -  NOS  -  085  -  07  -  1   -   3  -    BH  -  R16     -  Y/N   -   Y/N    -    Y/N

订单示例:

咀帽
类别 长度 流道

直径
咀尖
材料

咀尖
出胶孔

咀头
发热线

前端咀帽
（选择性）

咀帽隔热圈
（选择性）

钛合金隔热圈
（选择性）R位热咀

系列

咀尖代码说明：
材料：1=铜合金，3=HBM-CDC,4=TZM-SHN
出胶孔：1=单孔，3=3孔
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NOS  NPS  NPX  POS  PPS  PPX NSX PSX

A2-07 SC

NOX

35 50

7

T50

48

39

23

27

34.8

7

T50

48

39

23

27

34.8

60 75 85 100 110 135 160 40 55 65 80 90 105 115 140 165

35.12 50.13 60.15 75.18 85.22 100.23 110.27 135.31 160.34 40.12 55.15 65.18 80.19 90.22 105.23 115.27 140.31 165.34

热
咀

(mm)

T=钛合金圈

2.5

3.5

0.2

12

-

10

9

3≥0.8

36.8

1.5

2.5

8.5

0.2

12

1.5

-

9

3≥0.8

36.8

-

Size

L

d2

d1

15(PX),7(SX) -L+

d3

d4

d5

d6

d7

L2b

L2a

L3

H

H1

D1a

D1b

7 -D1c

D2

D3

D4

27 27D6

T50 T50D7

27 27D8

L1

模
具

POSNPS PPSNPX PPX NSX PSX

（ L4由客户决定 ）
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A2-07 SC 热咀配件

PX咀帽

SX咀帽

PS咀帽

前端咀帽

咀帽隔热圈

OS咀帽
TN咀尖

TP 咀尖 HP 发热线 钛合金圈 咀身 咀头发热线

加长TN咀尖 热电偶

热咀咀身配件清单

A2-07 SC

BH239150 TIM01801203
（选择性）

OS咀帽

A3FC079443
（选择性）

TIM05002708
 （选择性）

35

50

60

75

85

100

110

135

160

热咀长度

A2SCBD203507

A2SCBD205007

A2SCBD206007

A2SCBD207507

A2SCBD208507

A2SCBD210007

A2SCBD211007

A2SCBD213507

A2SCBD216007

咀身

HS15150310160

HS15150430229

HS15150560239

HS15150690248

HS15150810258

HS15150940267

HS15151070277

HS15151320295

HS15151580314

HP 发热线 备件热电偶 咀头发热线 咀帽隔热圈 钛合金圈 前端咀帽系列

TC00160160-17

TC00160160-26

TC00160160-39

TC00160160-26

TC00160210-29

TC00160260-29
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A3NOS212121-1

A3OS21212

A3PS21012

A3PX21012

A3TN211351-1

A3NOS212123-1 A3TN211353-1

A3NOS212124-1 A3TN211354-1

A3NOS212121-3 A3TN211351-3

A3NPS210121-1 A3TN211351-1

A3NPS210123-1 A3TN211353-1

A3NPS210124-1 A3TN211354-1

A3NPS210121-3 A3TN211351-3

A3NPX210121-1 A3TN211351-1

A3NPX210123-1 A3TN211353-1

A3NPX210124-1 A3TN211354-1

A3NPX210121-3 A3TN211351-3

A3SX20712

A3NSX207121-1 A3TN211351-1

A3NSX207123-1 A3TN211353-1

A3NSX207124-1 A3TN211354-1

A3NSX207121-3 A3TN211351-3

NOS+NPS+NPX+NSX

编码 前端 咀尖

A3NOX212121-1
A3OS21212

A3TN211401-1

A3NOX212121-3 A3TN211401-3

NOX

编码 前端 咀尖

A3POS21212

A3PS21012

A3PX21012

A3OS21212

A3TP211331
A3PPS21012

A3PPX21012

A3SX20712A3PSX20712

POS+PPS+PPX+PSX

编码 前端 咀尖

组装前端配件

咀尖配件清单

单孔

HBM-CDC TZM-SHN 铜合金铜合金材料

3孔

07系列

A3TN211351-1

A3TN211401-1

A3TP211331

A3TN211353-1

- - -

A3TN211354-1
A3TN211351-3

A3TN211401-3
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不锈钢咀身

容易打开闭合的卡扣

THE STRAIGHT发热圈，
优化的热量曲线

可选择的前端咀帽

独立TC，容易更换

温度测试点

咀尖和咀帽有广泛的选择
来适用于您的方案

产品特性
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A3-07 MC热咀系列

完美式热流道系统来自瑞典；主要体现在A3整体锁入式
热咀，具备梦寐以求的热均匀分布性能。

我们全心专注提供热流道技术解决方案。在采用简洁主
义的工业机械设计理念的同时，亦能保证产品的最高性
能，并且正在实现模组化。我们为此自豪。

在这个业务发展中，我们乐于推出一款热咀系列，单咀
以及多模腔的锁入式热咀，具备寿命长以及高性能。适
用于所有的塑胶，易降解或者工程材料，加纤或者不加
纤材料。只要您简单选择适用于产品塑胶模组，我们的
超级模组使它得以实现。

这应用在多模腔的热咀系列，是我们和我们的发热线供
应商共同开发出来的一款适用于设计和应用。无论熔融
温度和模具温度如何，这系列的热咀有着非常精准的温
度曲线，正因为这样，所以我们命名这系列发热线为
THE STRAIGHT!

PPS PSXPPX VGS VGX VOS VSX

NOS NOX NPS NPX NSX POS
NEW

NEW NEW
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A3-07 MC 热咀指导

NOS NOX POSNPS NPX

（ L3由客户决定 ）

A3MC  -  NOS  -  080  -  07  -  1  -  3 

订单示例:

咀尖代码说明：

材料：1=铜合金，3=HBM-CDC,4=TZM-SHN
出胶孔：1=单孔，3=3孔

咀帽
类别 长度 流道

直径
咀尖
材料

咀尖
出胶孔

热咀
系列
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PPS PPX NSX PSX VOS VGS VGX VSX

NOS NPS NPX POS PPS PPX NSX PSX VOS VGS VGX VSX

A3-07 MC

NOX

55 65

7

23

7

23

80 90 105 115 130 155 180 60 70 85 95 110 120 135 160 185

55.15 65.17 80.2 90.22 105.25 115.28 130.31 155.35 180.4 60.16 70.18 85.21 95.23 110.25 120.28 135.31 160.36 185.41

热
咀

(mm)

T=Titanium

2.5

3.5

12

7

10

9

27

0.2, 0.8(VG)

1.5

2.5

8.5

12

-

-

9

27

0.2

-

Size

LA

d2

d1

15(PX),7(SX) -L+

L2b

L2a

L3

D1a

D1b

D1c

D2

3≥0.8 3≥0.8D3

D4

H

LA1

模
具
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A3-07 MC 热咀配件

PX咀帽

SX咀帽

PS咀帽

PX咀帽

SX咀帽

PS咀帽

前端咀帽
咀帽隔热圈

前端咀帽

咀帽隔热圈
OS咀帽

TN 咀尖TP 咀尖

HP 发热线 流道板咀帽 咀身

加长TN咀尖

VG咀尖

热咀咀身配件清单

A3-07 MC

55

65

80

90

105

115

130

155

180

热咀长度

A3MCBD205507

A3MCBD206507

A3MCBD208007

A3MCBD209007

A3MCBD210507

A3MCBD211507

A3MCBD213007

A3MCBD215507

A3MCBD218007

咀身

HS15150310160 

HS15150430229

HS15150560239

HS15150690248

HS15150810258

HS15150940267

HS15151070277

HS15151320295

HS15151580314

HP 发热线

A3KG2416

流道板咀帽

TIM01801203
（选择性）

OS 咀帽

咀帽隔热圈

A3FC079443
A3VGFC079441

（选择性）

前端咀帽系列 备件热电偶

TC00160160-17

TC00160160-26

TC00160160-39

TC00160160-26

TC00160210-29

TC00160260-29
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咀尖配件清单

A3NOS212121-1

A3OS21212

A3TN211351-1

A3NOS212123-1 A3TN211353-1

A3NOS212124-1 A3TN211354-1

A3NOS212121-3 A3TN211351-3

NOS+NPS+NPX+NSX

编码 前端 咀尖

A3NOX212121-1
A3OS21212

A3TN211401-1

A3NOX212121-3 A3TN211401-3

NOX

编码 前端 咀尖

A3POS21212

A3PS21012

A3PX21012

A3OS21212

A3TP211331
A3PPS21012

A3PPX21012

A3SX20712A3PSX20712

POS+PPS+PPX+PSX

编码 前端 咀尖

A3VOS212121

A3GS21012

A3GX21012

A3OS21212

A3TV211331
A3VGS210121

A3VGX210121

A3VS20712A3VSX207121

VOS+VGS+VGX+VSX

编码 前端 咀尖

组装前端配件

A3TV211333

A3VOS212123

A3GS21012

A3GX21012

A3OS21212

A3VGS210123

A3VGX210123

A3VS20712A3VSX207123

A3PS21012

A3PX21012

A3NPS210121-1 A3TN211351-1

A3NPS210123-1 A3TN211353-1

A3NPS210124-1 A3TN211354-1

A3NPS210121-3 A3TN211351-3

A3NPX210121-1 A3TN211351-1

A3NPX210123-1 A3TN211353-1

A3NPX210124-1 A3TN211354-1

A3NPX210121-3 A3TN211351-3

A3SX20712

A3NSX207121-1 A3TN211351-1

A3NSX207123-1 A3TN211353-1

A3NSX207124-1 A3TN211354-1

A3NSX207121-3 A3TN211351-3

单孔

HBM-CDC TZM-SHN 铜合金铜合金材料

3孔

07系列

A3TN211351-1

A3TN211401-1

A3TP211331

A3TV211331

A3TN211353-1

-

A3TV211333

A3TN211354-1

-

-

-

-

A3TN211351-3

A3TN211401-3
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A3MC VG 气缸配件

螺丝 密封圈1 密封圈 2 密封圈 4 密封圈 5
基米螺丝

导套
气缸

密封圈 3 活塞
气缸盖 气缸螺丝

阀针

A3MC VG 气缸配件

A3MCVG07 CPVS063124 CPCY063835 CPPT063136 CPCT064010 M4X8 GS1215-10 M5X12X10
PN0415230  PN0415230-G2
PN0620260  PN0620260-G2
PN0625260  PN0625260-G2
PN0625350  PN0625350-G2

导套 气缸 活塞 气缸盖 阀针 螺丝 基米螺丝 气缸螺丝系列

A3MC VG 气缸孔尺寸

ACCP20260
ACCP25260

42 6 12 40 38 18 24 23 1815

D0 D4 D5 D9 D10 D11 E1 E2 E3 E4系列

A3MCVG07 ORIN-00228 ORIN-00234 ORIN-00227 ORIN-00233 ORIN-00235

密封圈1 密封圈2 密封圈3 密封圈4 密封圈5系列

(mm)
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市场应用  :  汽车配件

项目号码 :   E180-9466

方案 :  侧进胶，STRAIGHT 发热线

热流道入胶点形状 : A3针阀系统，直接入胶

塑胶 :  ULTRAMID® B3WG8 BK564(PA6+GF40)

产品重量 :  80克

浇口类型 :  A3MC VOS直接入胶
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